
JETZT NEU - DIGITALER TÜRSPION 
DIE BESSERE UND SICHERE ALTERNATIVE ZUM SPERRBÜGEL

Ein Türspion ist Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür 
öffnen. Anders als beim Sperrbügel wissen Sie schon vor dem Öffnen, wer vor 
Ihnen steht. Ermöglicht wird dies durch ein Weitwinkelobjektiv, das Ihren Ein-
gangsbereich weiträumig erfasst.

VORTEILE

• Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
• Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
• Geeignet für den Außenbereich
• Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen 

von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
• Ein-Knopf-Bedienung
• Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• Batteriebetrieben (4AAA), inklusive
• 3,5“ LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
• 1,3 Megapixel Farbkamera
• Sichtwinkel ca. 110°
• Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, *bei eingelassenem Monitor 

nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
• Keine Aufnahmefunktion

TECHNISCHE DATEN

Monitor 3,5“ LCD-Farbmonitor

Sichtwinkel  ca. 110°

Schutzart IP65

Kameraauflösung 1,3 Megapixel

Abmessungen 128 x 72 x 18 mm

Batteriebetrieb 4AAA

  

Zertifikat CE, RoHS, FCC
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LIEFERUMFANG

4 Batterien AAA, 3,5“ LCD-Farbmonitor mit Front in Edelstahloptik, Kameramodul

EMPFEHLUNG

In der DIN 18105 (Eigenschaften und Anforderungen an Wohnungsabschlusstüren) ist eine Höhe von 1.550 mm angegeben.
Türspione sind üblicherweise in Augenhöhe eines stehenden Menschen anzubringen, diese liegt zwischen 1.500 mm und 1.650 
mm über OKFF. 

SCHUTZKLASSE IP 65

Wo andere Linsen versagen, ist die Linse von Groke wasserdicht. Alle derzeit im Handel erhältlichen Doorviewer sind 
laut Typenschild und damit verbundener IP-Klasse für den Innenbereich und nicht für die Witterungsverhältnisse einer 
Haustür ausgelegt. 

AUFGESETZTER MONITOR EINGELASSENER MONITOR
IN EDELSTAHLOPTIK

HERKÖMMLICHE LINSEN 
IM HANDEL
Kondenswasserbildung 

GROKE LINSE
Schutzklasse IP65
keine Kondenswasserbildung 


